
 

CASQUE PELTOR LITECOM PMR-446 - SERRE TETE

Prix constaté : 849,00 € TTC

Marque : 3M Peltor

Réf : ID53H7A44

Description

  Une protection auditive et une communication de premier ordre ! Il y a de cela pas si longtemps, le
port de protections auditives signifiait être isolé et coupé du monde. À l'heure actuelle, la situation est
bien différente. 

  Aujourd'hui, 3M™ PELTOR™ propose des solutions de communication de premier ordre qui rendent
votre journée de travail non seulement plus sûre et plus efficace, mais aussi beaucoup plus agréable
! 

  Les produits 3M™ PELTOR™ sont conçus pour les environnements où une sécurité élevée doit être
associée à une capacité de communication, notamment les environnements industriels, les chantiers
de construction, l'agriculture et la sylviculture.
Nous avons développé plusieurs modèles de casques 3M™ PELTOR™ pour répondre à toutes les
situations. Des modèles serre-tête polyvalents et des modèles avec coquilles pour les personnes qui
portent un casque de sécurité au travail.
Pour garantir une utilisation facile de nos produits et un bon fonctionnement dans tous les
environnements, nous utilisons des technologies avancées telles que la modulation sonore et le
Bluetooth®. 

La protection auditive, équipée d'un Talkie-Walkie programmable intégré avec une fonction
VOX, permet une communication de casque-à-casque mains libres avec d'autres casques
LiteCom et appareils de radio-communication sur la même fréquence
38 sous-canaux permettent aux utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le
même canal
Une entrée auxiliaire permet également de connecter un téléphone portable ou une radio com
externe, quelle que soit la fréquence
Microphone à suppression de bruit intégré
Communication radio à la gamme de fréquences PMR de 446 MHz.

  Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont des protections auditives robustes dotées d'une radio de
communication bidirectionnelle pré-programmée intégrée et d'un microphone antibruit dynamique
intégré. Disponibles dans différents modèles comprenant un serre-tête, un serre-nuque ou une
version montée sur casque. 
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  Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom disposent d'une radio de communication bidirectionnelle
analogique intégrée, disponible avec 38 sous-canaux permettant aux utilisateurs de communiquer
individuellement en utilisant le même canal. Le microphone antibruit dynamique présente une
commande vocale (VOX) permettant un fonctionnement mains libres et une prise jack externe qui
vous permet de connecter un appareil mobile ou une autre radio de communication bidirectionnelle. 

Caractéristiques

Source d'alimentation : 2 piles alcalines AA (ou piles NiMH rechargeables en option)
Est rechargeable : Oui
Taille : Taille unique
Est étanche : Oui
Indice d'atténuation HML (dB) : 33
Indice d'atténuation SNR (dB) : 32
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